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Connect Fixture Wires
To Splicing Connectors

4a. Cut the excess length of each fixture wire leaving enough
to easily reach the splicing connectors.

4b. Ensure each wire is connected to the correct
connector, matching the colors. The positive (+),
negative (-), and ground (GND) wires should be
connected to their corresponding wires in the splicing
connector for proper functionality.

A. Connect the copper ground wire to ground wire - If
you only have two wires coming from the electrical
box, connect the fixture’'s copper wire to the green
ground screw on the mounting plate.

B. Connect the white fixture wire (or ribbed wire) to
white supply wire.

C. Connect the black fixture wire to black supply wire.

RENOVATING
YOUR HOME?

Snap a photo of your

fixture in your home
and tag us on our
social media for your
chance to be
featured!
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Fixez les fils du luminaire
au connecteur d'épissure

4a.

4b.

Connectez les fils du luminaire au connecteur d’épissure.
Assurez-vous que chaque fil est connecté au connecteur
d’épissure dont la couleur opposée correspond. Les fils
positifs (+), négatifs (-) et de mise a la terre (GND)
doivent étre connectés a leurs fils correspondants dans
le connecteur dépissure pour un fonctionnement
adéquat.

A. Fixez le fil de terre en cuivre a la mise a la terre. S'il n'y a

que deux fils qui sortent de la boite de sortie électrique,
fixez le fil en cuivre de I'appareil d’éclairage a la vis de terre
en vert de la barre transversale.

B. Brancher le fil blanc au fil a nervures(neutre) du luminaire.
C. Brancher le fil noir au fil noir du luminaire.
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FIER DE VOS
RENOVATIONS?

Prenez une photo de

votre piéce avec ce
luminaire et identifiez-
nous pour courrir la
chance qu’on la
partage!
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